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Description général:

Etagère originale et fonctionnelle qui décore l´espace.
Elle est faite d´une feuille d´acier et a un système de montage facile.

Désigne par: Hugo Tejada.
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Description technique:

Matière: Acier.

Dimensions: 283x172x71 mm

Finition:

Plan de montage:

blanc brillant noir satiné
RAL 9011

Consulter pour dimensions spéciales ou modifications.

Poids maximum recommandé 8 kg.

Système international unités: mm et pouces

fixation mur

*Peinture polyester 

beige gris 
brillant
RAL 1019

moutarde 
brillant
RAL 1012

Entretien:

-Peinture polyester:
Pour la saleté sèche (poussière), utiliser un chiffon humide. Pour les taches grasses/huileuses (empreintes digitales), essuyer à l’aide d’une 
éponge avec de l’eau et du liquide vaisselle. Rincer avec un chiffon humide. 
Éviter d’utiliser des produits contenant des solvants et/ou de l’alcool éthylique pur.

-Aluminium-métal-verre-mélamine-plastique:
Nous conseillons d’utiliser des produits de nettoyage d’usage courant pour les surfaces délicates. 
Éviter d’utiliser de l’alcool, des solvants ou des agents abrasifs.

grenat texturé 
RAL 3005

bleu texturé
RAL 5011

rouge texturé
RAL 3001

red sirung 
texturé


