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Le système de tables CDS comprend 
également des tables de conférence pour 
la position assise ainsi que des modèles à 
hauteur variable. Leur design est iden-
tique aux postes de travail, offrant un 
ameublement compatible à la fois avec 
les espaces de travail et les salles de 
réunion. 

Grâce au mécanisme de réglage en 
hauteur simple - manuel ou par moteur 
- les réunions spontanées peuvent se tenir 
en position assise ou debout, les réunions 
debout étant particulièrement adaptées à 
des discussions plus courtes. La position 
debout contribue à favoriser la concen-
tration et une posture saine, évitant que 
les participants ne « s’affalent » dans leurs 
sièges. 
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Antonio Citterio
L’architecte et designer Antonio Citterio vit et 
travaille à Milan. Sa collaboration avec Vitra a 
débuté en 1988. Au cours de cette période, 
toute une série de sièges et de systèmes de 
bureau a vu le jour, ainsi que des produits 
créés pour la collection Vitra Home. La 
collection Citterio est en constante évolution.
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Réglage de la hauteur
Le système de bureau CDS répond aux besoins individuels : les bureaux et les tables de réunion de diff érentes tailles peuvent être 
équipés pour satisfaire aux exigences ergonomiques de chaque poste de travail. Les utilisateurs peuvent choisir parmi les options 
suivantes :

Tables à hauteur fixe de 74 cm Tables (assis-debout) par crans pour 

différentes hauteurs d‘assise de 70 à 

118 cm

Tables (assis-debout) avec réglage en 

hauteur électrique de 70 à 118 cm

Type de colonne Plage de réglage (en mm)

Hauteur fi xe (assis) 740 mm

Par crans (assis-debout) 700–1180 mm

Electro (assis-debout) 700–1180 mm

Flap
Les options de câblage pour les tables CDS sont aussi fl exible 
que le système de mobilier lui-même. Des solutions spécifi ques 
sont disponibles pour les diff érentes surfaces de table et le 
nombre souhaité de prises éléctriques et de données.

Électrifi cation

Veuillez vous adresser à votre service interne Vitra pour toute 
autre information relative à l’électrifi cation ou aux solutions 
personnalisées.

Veuillez prendre connaissance des réglementations 
d’électrifi cation locales !

Volet d’électrification pour les plateaux de table mélaminés, soft 

light

Volet d’électrification pour les plateaux de table mélaminés, gris
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CDS table de conférence, forme de bateau,350x140

CDS table de conférence réglable en hauteur par moteur, 

270x140
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CDS table de conférence, forme de bateau 270 x 140

CDS table de conférence, réglage en hauteur par crans, 

270x140

CDS table de conférence réglable en hauteur par moteur, 

270x140

CDS table de conférence réglable en hauteur par crans, 350x140

DIMENSIONS
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Plateaux de table

52
soft light

08
gris

17
chêne clair

04
chêne foncé

Éléments sous-table

52
soft light finition 
époxy (lisse)

54
gris graphite 
finition époxy 
(structurée)
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COULEURS ET MATERIAUX


